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Navod na obsluhu

Uvod

Dakujeme, Ze ste si zakupili vyrabok firmy SeKuSystems sr.o. Firma sa zameriava na vyvaj vlastnych technoldgii a pragramov, ktoré v izkej spolupraci s
nasimi zakaznikmi neustale zdokonalujeme podla ich pripomienck a poZiadaviek.

Vyrobok vyuziva najnovsie poznatky zabezpecenia s najpokrokovejSou technola- giou a spolahlivostou. Vzhladom na vzrastajucu kriminalitu kradeze aut
sme pristupili k spolahlivejsiej ochrane vasho automobilu, tj. vlastny kad, ktory zadavate pomocou tlacidloveho spinaca. Vyhoda je v tom, Ze ani pri kradezi
alebo duplikacii kluca nie je mozné autom odist’ vdaka Vasmu utajenému kadu. Verime, Ze s vyrob- kom budete spokojny a posluzi ucelu, ku ktoremu bol
urceny. V pripade problému alebo poziadavky na zdokonalenie kontaktujte prosim prostrednictvom internetovej stranky Usek vyvoja za ucelom odstranenia
problému pripadne zakomponovania Vasej poziadavky do dalsich verzii programov nasich vyrobkov.

Zakladne informacie

Vami zakupeny vyrobok obsahuje nasledovné moduly:

Imobilizér s kodovym aktivovanim a deaktivovanim
Imobilizér s kddovym aktivovanim a deaktivavanim je vhodny pre uzivatelov, ktori vyzadujo, aby sami riadili blokovanie a odblokovanie imobilzéru, t.).
imobilizér je aktivny len po zadani kadu a deaktivuje sa zadanim odblokovacieho kadu. Je vhodnejsi pre majitelov vozidiel, ktori potrebuju obéas zabloko-
vat’ automobil (majitelia garazi..).

Imobilizér s automatickym aktivovanim a s kédovym deaktivovanim
Tento druh imobilzéru je vhodny pre uzivatelov, ktori vyzaduju aby sa blokovanie automobilu aktivovalo automaticky po vypnuti zapalovania, k jeho
deaktivacii dojde po zadani odblokovacieho kadu. Je vhodnejsi pre maijitelov vozidiel, ktori €asto parkuju na nechranenych parkoviskach. Nemoze tak
dojst k stavu, Ze majitel automobilu zabudne aktivovat imobilizér. ODPORUCAME ™

Po spravnom namontovani do automobilu sa Vam interiér auta nijako _
nezmeni.. Pribudne len zvukove signalizacneé zariadenie, ktoreé je vsak 0 UPOZORNENIE
ukryté a jeho pritomnost’ nie je viditelnd, a jeden tlacidlovy spinac.

Pomocou tohoto spinaca mazete programovat, aktivovat’ a deaktivo-
vat'imabilizér.

Prosime, aby ste si nasledujice riadky precitali pozorne a az potom sa pustili do manipula-
cie. Mohlo by dajst k stavu, Ze si zmenite niektory z kddov a nebudete vediet na aky!

Zadavanie kodu

Kéd sa moze skladat z | az I6 miestneho radu ,kratkych® a .dlhych® pulzov. Jednotlivé pulzy sa zadavaju postupne za sebou pomocou tlacidla v interakeii
so zvukovym signalizacnym zariadenim. V pripade, Ze ste zadali spravny kad, Vam zvukové signalizacné zariadenie oznami, ktory z kddov ste zadali. K
potvrdeniu kadu dochadza automaticky po 2 sek. po zadani posledného pulzu.

Zadanie ,kratkeho” pulzu
Kratky pulz sa zadava ,kratkym® stisnutim tlacidla do 0,5 sek.

Zadanie ,,dlhého” pulzu
Dlhy pulz sa zadava stisnutim tlacidla a jeho podrzanim, nad 0,5 sek.

Kad sa sklada z postupne za sebou nasledujicich kratkych* a ,dlhych® pulzov. Dizka kddu je programavatetna. Poget pulzov maZe byt | aZ I6. Potvrdenie
kadu sa vykona automaticky, cca 2 sek. po pusteni tlacidla pri zadavani posledného pulzu. Z toho vyplyva, ze v ramci jedneho kadu musite kazdy
dalsi pulz zacat' zadavat do cca 2 sek. po pusteni tlacidla predoslého pulzu t.j. pauza medzi jednotlivymi pulzmi (1 az 16) jedného kédu nesmie byt vacsia ako
cca 2 sek! Ak bude vacsia, bude dovtedy zadany rad pulzov akceptovany ako jeden kad. V tomto pripade je vSak nedokonceny t.j. nespravny a neddjde k
pozadovanému aktivovaniu, resp. odblokovaniu imobilizéru. Zadanie spravneho kodu oznami zvukové signalizacné zariadenie bud’ dvomi pipnutiami
pri zablokovani alebo jednym dlthym pipnutim pri odblokovani. Zadanie nespravneho kadu sa nesignalizuje! Nespravny odblokovaci kod je
mozneé zadat’ len 5x! Potom sa zariadenie zablokuje na cca. 20 min. Po uplynuti tejto doby je mozné zadat odblokovaci kéd znovu 5x.



Tento cas nie je mozné nijak vynulovat napr. odpojenim
batérie (pocas odpojenej batérie ¢as neplynie ale ostava 0 UPUZURNENIE

zachovany'). V odblokovanom stave imobilizér vyda vzdy

po zapnuti zapalovania kratky zvukovy signal (pre lepSiu Vsetky imobilizéry su od vyroby nastavené na ,,dlhy“ pulz! To znamena, Ze k odblokovaniu
orientaciu). V aktivo- vanom stave sa imobilizér nepreja- imobilizéru déjde dlhsim stlacenim cca | s. tlacidla k zablokovaniu dojde automaticky po 12
vuje tj. nie je mozneé nijako zistit' jeho pritomnost. Zvuko- sek. Pre vyssiu bezpecnost odporucame uzivatelovi, aby si naprogramoval vlastny kad"!

vy signal sa ozve len zadanim spravneho kadu.

Druhy kédov

Imobilizér s kadovym aktivovanim a deaktivovanim

Pri tomto rezime je potrebné naprogramovat dva kady - jeden na aktivovanie a druhy na deaktivovanie. Obidva su plne programovatelné a zadavaju sa
rovnako, ako bolo uvedeneé v odseku ,Zadanie kadu®. MoZete si zadat pre aktivovanie a deaktivovanie rovnaky kad a odpadne Vam nutnost’ pamatat’ si dva
kady. Dva kady maju vyhodu v tom, Ze na aktivovanie imobilizéru si mozete zadat kod jednoduchy (jeden ,kratky® pulz) pretoZe ten nie je az taky vyznamny,
ale na deaktivovanie si zadate uz zlozitejsi kad, aby nebolo také jednoduché ho uhadnut.

Imobilizér s automatickym aktivovanim a kédovym deaktivovanim

Pri tomto druhu imaobilizéra je len jeden kad na deaktivovanie, pretoze aktivacia prebieha automaticky cca 20 sek. po vypnuti zapalovania. Tento kad je plne
programavatelny a jeha dizka maze byt Vami programovatetna od | do |6 ,kratkych® alebo ,dlhych® pulzov.

Prepinanie medzi dvomi rezimami

Doteraz uz vieme, ze existuju dva rezimy imaobilizéra. Jeden s automatickym blokovanim a rucnym odblokovanim a druhy, ktory je treba rucne zabloko-
vat'aj odblokovat. Ak sa pocas uzivania ktoréhokolvek rezimu rozhodnete, Ze by sa Vam Lepsie hodil ten druhy, tak je to mozné velmi jednoducho podla
programovace] tabutky na strane Il.

Servisny rezim

Pocas pouzivania vyrobku sa urcite dostanete do situacie (navsteva servisu..), ked budete chciet’ imobilizér ,zatajit”, aby nedal nijako najavo, Ze je
namontovany. Tento stav sa vola servisny rezim. Pocas servisného rezimu auto nie je blokované, imabilizér nevydava Ziadne zvuky.

Opustenie servisneho rezimu
Zadajte spravny kad, ktory pouzivate na odblokovanie imobilizéra. Imobilizér da jednym dlhym pipnutim najavo, Ze opusta servisny rezim.

Programovanie imobilizéru

Na nastavenie vetkych funkcii imobilizéru pouzite programovaciu tabutku, ktord je na str. Il nasledovnym spésobom :

1) odblokujte imobilizér

2) v odblokovanom stave kratko stlacte I0x za sebou tlacidlo
3) pockajte kym imaobilizér 4x pipne

4) programaovaci rezim je aktivovany

Po tomto kroku uz mézeme menit’ nastavenia imibilizéru vid. Programaovacia tabutka. Kazdym dalsim kratkym stisnutim tlacidlového spinaca urcujete
zaujmovy riadok v tabulke.

Ukonéenie programovania
Programavanie sa ukoncuje automaticky, pri necinnosti viac ako 4 s.

Pocet stlaceni | |pipnutie 2 pipnutia Prl'klady

Ako uz bolo spomenute, odblokujeme si imabilizér svojim kadom,
servisny rezim imobilizér nam oznami jednim pipnutim stav odblokovania, po

@ toblok . Lne blok . tomto kroku stlacime tlacidlo I0x. Imobilizér 4 x zapipa a tym sme
M lallab ol BT ] ok Tl sa dostali do programovacej tabulky. Ak napr. stlacime tlacidlo
opozdené blokovanie dErTEt R e e 2x, imobiligér nam uzn’émi jednym alebp dvoma pipnutiami stav,

v akom rezime sa nachadza program v riadku 2.

Ak chceme zmenit’ stav, stlacime tlacidlo znova 2x. Tabulka ma prepinaci charakter. To znamend, Zze po opakovanom stlacani toho cisla v tabulke, pod
ktorou je funkcia, nam imobilizér prepina cyklicky tieto stavy.

Vysvetlivky k tabutke

Autoblokovanie: automobil sa zablokuje automaticky po vypnuti zapalovania po 12 sekundach.

Manualne blokovanie: automobil sa po vypnuti zapalovania nezablokuje automaticky, ak ho chceme zablokovat’ musime to uraobit’ manualne s vlastnym
kadom

Opozdené blokovanie: po zapnuti zapalovania sa automobil zablokuje az po IS sekundach (len pri spravnej montazi imobilizéru - ked je okrem Startéra
blokovana aj nejaka elektronicka tast automobilu, napr. riadiaca elektronika, gerpadlo, privod paliva dodatoénym ventilom atd). ODPORUCAME ™

Okamzite blokovanie: automobil je blokovany ihned po zapnuti zapalovania



Programovanie vliastnych kadov

Ak ste zvladli predoslu cast zameranu na zadanie kadu, tak tato bude pre Vas iba hrackou. Samotné programovanie prebieha pri vsetkych kadoch
rovnako a preto popiSeme postup vSeobecne:

|. Zadate jeden z kadov (napr. na odblokovanie, vo vyrobe nastaveny na jeden ,dlhy” pulz).

2. Ak hol kad spravny, tak Vam zvukove signalizagné zariadenie oznami spravnost kadu jednym dlthym pipnutim. Ak ste zadali nespravny kad, tak sa
neozve ziadne pipnutie a Vy sa musite vratit' k bodu [.).

3. Po dozneni akustického signalu musite do 2 sek. ,stlacit™ a drzat’ stisnuté tlacidlo az do doby, kym zvukové signalizacné zariadenie
kratkym pipnutim neoznami, ze mozete zacat’ zadavat’ novy kad. Po tomto pipnuti pustite spinac.

4. Teraz je zariadenie pripravené na zadanie nového kadu. Pulzy (I az IB) zadavajte postupne, ako to bolo popisaneé v €asti ,Zadanie kadu®. 2s po zadani
posledneho pulzu dojde ku kratkemu pipnutiu potom znova zadajte novy kad pre verifikaciu. Po zadani posledného pulzu nam imaobilizér po 2s jednym
dlhym pipnutim oznami spravnost postupu. Pri 4x kratkych pipnutiach bol postup nespravny, ostava stary kad a je nutne vratit sa k bodu |.

5. Po realizovani predoslych Styroch bodov sa zariadenie prepne do normalneho rezimu a je pripravené na okamzité pouzitie.

Imobilizér s kadovym aktivovanim a deaktivovanim
Je nutné si uvedomit, Ze po naprogramavani sa zariadenie prepne do stavu, do ktorého ho navodi prave naprogramaovany kad, t.J. ak je po programovani
zariadenie aktivovaneé, tak ste naprogramovali aktivovaci kad a ak je zariadenie deaktivovane, tak ste naprogramovali odblokovaci kad.

Imobilizér s automatickym aktivovanim a s kédovym deaktivovanim
Pri tomto druhu zariadenia je len jeden druh kaédu a to deaktivovaci a tak moznost’ zameny kadu pri programovani odpada.
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